
ZWO ASIAIR FAQ                      

ASIAIR 与信达 AZ-GTi 搭配使用指南 

1 准备工作 

1.1 设备：ASIAIR PRO, AZ-GTi。 

1.2 APP：ASIAIR、SynScan Pro（苹果商店或者腾讯应用宝）。 

1.3 一根 FTDI USB 线缆，比如 Lynx Astro FTDI EQDIR USB Adapter for 

Skywatcher AZGTi（可选）。 

 

2 连接 

有两种方式连接，一是无线，而是有线。 

 

2.1 无线连接 

⚫ 在 ASIAIR APP 里将 WiFi 热点频段 改为 2.4G WiFi。 

 

https://astronomy-imaging-camera.com/product/asiair-pro
http://www.skywatcherusa.com/product/az-gti-mount/
https://www.firstlightoptics.com/sky-watcher-mount-accessories/lynx-astro-ftdi-eqdir-usb-adapter-for-sky-watcher-az-gti-mounts.html
https://www.firstlightoptics.com/sky-watcher-mount-accessories/lynx-astro-ftdi-eqdir-usb-adapter-for-sky-watcher-az-gti-mounts.html
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⚫ 打开 SynScan Pro APP，进入 设置 – WiFi 设置 并按下图进行设置。 

SSID 是基于你的 ASIAIR 盒子的热点名称。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 回到 ASIAIR APP，在 赤道仪设置 页面选择 EQMod Mount 驱动。切换

至 网口 方式，IP 地址要和上一步设置的一致，这里是 10.0.0.10，端口是

11880，协议为 UDP。 
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2.1 有线方式 

使用一根 FTDI USB 线连接 ASIAIR 和 AZ-GTi，是最简单也最稳定的方式。弊

端就是需要再购买一根线缆。 

 

这种连接方式下，你可以将 ASIAIR 切换为 5G WiFi，获得更快的速度。 

 

FTDI USB 线缆，有时候又叫 EQMOD 或者 EQDIR 线，可以 DIY 也可以去某

宝购买。 

 

使用这种连接方式，在 赤道仪设置 页面需要选择 串口，波特率 保持为 9600。 


